
Работа  
	 без кабеля

CS3_SCRU_12_0595_s_CORDLESS-WORKING-1.indd   595 10.11.2008   13:32:26 Uhr



On

596 | Работа без кабеля | Обзор Принадлежности для электроинструментов Bosch 09/10

598 Аккумуляторы к аккумуляторному 
инструменту Bosch

609 Принадлежности к 
аккумуляторным фонарям PLI и 
GLI Bosch 

609 Набор принадлежностей для 
пневмонасоса Bosch PAG

606 Зарядные устройства Bosch

Технология, которая привлекает – 
 новые литий-ионные 
аккумуляторы.

ECP (электронная защита элементов) в аккумуляторных инструментах: 
контроль аккумуляторных элементов осуществляется с помощью электроники. Выходная 
мощность устройства снижается автоматически в следующих случаях: 

При нажатии кнопки «on» светодиоды в течение 5 секунд отображают 
степень заряженности аккумулятора.

Красный светодиод: если загорается красный светодиод, аккумулятор перегрет 
или слишком холодный для зарядки.

Зелёный светодиод:отображает степень заряженности.
   При непрерывном горении:
   3 светодиода:  степень заряженности в диап. 100-66 %
   2 светодиода:  степень заряженности в диап. 66-33 %
   1 светодиода:  степень заряженности в диап. 33-5 %
   1 светодиод мигает: степень заряженности < 5 %

Не горит ни один светодиод: аккумулятор неисправен.

Во время процесса зарядки: мигают 3 светодиода

Процесс зарядки завершён: все светодиоды горят в течение 15 минут

Содержание

 Отсутствие эффекта памяти : 
зарядка без лишних раздумий – независимо от того, разряжен ли аккумулятор на  ¾ или ½.

 Минимальная саморазрядка : 
после 30 дней работы литий-ионный аккумулятор сохраняет 96 % от заданной номинальной емкости, в то время 
как никель-кадмиевый / никель-металлогидридный аккумулятор теряет прим. 25 % от своей номинальной емкости. 

 HCH (теплопроводный корпус) и ребра охлаждения : 
для обеспечения оптимального теплового излучения внутри аккумулятора.
Литий-ионный аккумулятор Bosch охлаждается на 45 % быстрее обычных моделей аккумуляторов. 

Боковые защитные ребра и резиновые колпачки : 
для защиты аккумулятора от внешних ударов.

Индикация заряда аккумулятора : 
информирует пользователя о том, какое количество энергии еще осталось в 
аккумуляторе.

– перегрузка 
– глубокий разряд
– перегрев

Все три названных фактора могут привести к разрушению элементов и существенно снизить срок службы аккумулятора.
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Aккумуляторные блоки Heavy Duty

Новые аккумуляторные блоки Heavy Duty: 
экономичность применительно к аккумуляторам 
означает, прежде всего, их длительный срок 
службы. Для его увеличения требуется снизить 
нагрев аккумуляторного блока.

Охлаждение аккумуляторного блока 
осуществляется при помощи охлаждающих 
стержней 1 , которые равномерно 
распределяют тепло и за счет этого снижают 
износ аккумуляторных элементов. Функцию 
охлаждения аккумулятора выполняют также 
перемычки из никеля 2  и кабель 3   с двойным 
сечением и повышенной проводимостью, за счет 
чего существенно снижается тепловыделение.

4   Контакты плюс/минус в форме ножа 
обеспечивают двойной контакт для 
подключения нагрузки с током до 80 А и 
предотвращают высокие сопротивления при 
передаче. Никелированная листовая сталь 
обеспечивает хорошую износостойкость и 
высокое качество контакта на длительное 
время.

5  Опциональные контакты обеспечивают 
передачу данных между аккумулятором и 
электроинструментом, например, данных 
о состоянии заряда, сроке службы и 
экономичности.

6  Кодирующие контакты передают 
данные между аккумулятором и зарядным 
устройством для определения типа 
аккумулятора и допустимого для него 
количества зарядок и разрядок.

7  NTC-контакты (контакты термодатчика) 
передают данные на зарядное устройство, 
благодаря чему обеспечивается контроль 
температуры аккумулятора во время процесса 
зарядки. При достижении предельного 
значения (прим. 45  °C) происходит 
прерывание зарядного тока, и зарядное 
устройство переключается в режим 
компенсационной подзарядки.

8  Аккумуляторы Bosch с хвостовиком APT 
гарантируют совместимость аккумулятора 
и электроинструмента, а также зарядного 
устройства. Встроенная механическая система 
кодирования предохраняет от неправильной 
установки и нарушения полярности.

9  Запатентованная система фиксаторов, 
используемая в аккумуляторах Bosch типа 
O, характеризуется большей надежностью 
фиксации блока в инструменте и легкостью в 
обслуживании.
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Литий-ионные 
                       зарядные устройства.

Новое зарядное устройство с турбозарядкой работает по асимптотическому алгоритму, благодаря 
чему аккумулятор заряжается на 80% за 25 минут. Так как у литий-ионных аккумуляторов 
отсутствует эффект памяти, подзарядка аккумулятора возможна при любой степени его заряженности.

Вследствие того, что аккумулятор во время работы нагревается до 70  ° C, с помощью встроенной 
в зарядное устройство системы воздушного охлаждения он обдувается потоком свежего воздуха. 
Это значительно сокращает время зарядки, т. к. аккумулятор заряжается только при температуре 
в диапазоне между 0 и 45  ° C, что необходимо для обеспечения длительного срока службы 
аккумулятора.

Алгоритм зарядки 
новых литий-ионных 
зарядных устройств

Алгоритм зарядки
обычных зарядных 
устройств
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Технология 
аккумуляторных 
элементов

Напряжение 
аккумулятора 3,6 В 7,2 В 9,6 В 12,0 В 14,4 В 18,0 В 24,0 В

Аккумуляторные блоки (код для заказа 2 607...)

N
iC

d

1,2 А•ч

335 062

335 484

335 790

 

335 524 335 526 335 528

1,5 А•ч

300 001 300 002 335 021

335 033 335 037 335 055 335 160

335 540 335 542 335 534 335 536 335 538

1,7 А•ч

335 082

2,0 А•ч

335 152 335 151 335 210

335 175 335 260 335 262 335 264 335 266

2,4 А•ч

335 674 335 676 335 678 335 680 335 448

3,0 А•ч

335 216

N
iM

H

2,6 А•ч

335 230 335 250 335 252

335 682 335 684 335 686 335 688 335 562

3,0 А•ч

335 692 335 694 335 696 335 510

1 Зарядка возможна только с переходным адаптером.

1 1 1

1

Технология 
аккумуляторных 
элементов

Напряжение 
аккумулятора 3,6 В 10,8 В 14,4 В 18,0 В 36,0 В

Аккумуляторные блоки (код для заказа 2 607...)

Li
-I

on

1,3 А•ч

336 242

336 014

336 038 336 040

336 150 336 170

336 002

2,6 А•ч

336 078 336 092

336 108

Ёмкость аккумулятора

Ёмкость аккумулятора

Обзор аккумуляторов Bosch и зарядных устройств
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2 Вышеуказанные значения времени зарядки соответствуют приблизительным значениям, измеренным при 
комнатной температуре 20°C. На время зарядки существенно влияют cтепень заряженности, срок эксплуатации и 
температура аккумулятора.

AL 2404 AL 2422 DC AL 2425 DV AL 2450 DV AL 2498 FC Зарядные 
устройства
(код для заказа 2 
607...)

Время зарядки (мин)2 Ёмкость аккумулятора

240
1,2 А•ч

300

200 38 36 15 9

250 47 44 19 12

1,5 А•ч

283 53 50 22 15
1,7 А•ч

333 62 58 27 18

2,0 А•ч

400 74 70 30 21
2,4 А•ч

500 93 87 38 26
3,0 А•ч

433 80 76 33 23

2,6 А•ч

500 93 90 38 26
3,0 А•ч

225 184 224 410 224 426 225 028 224 484224 902 224 790

225 134 225 100225 514 225 472225 274225 424 225 322

AL 1115 CV AL 1130 CV AL 1820 CV AL 1860 CV AL 2204 CV AL 2215 CV AL 3640 CV Зарядные 
устройства
(код для заказа 2 
607...)

Время зарядки (мин) Ёмкость аккумулятора

55
1,3 А•ч

55 30

180 55

45 24

45

80 30  
2,6 А•ч

68
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