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с переходником Power-Change

183 Коронка Sheet Metal
с переходником Power-Change

186 Коронка Multi Construction
с переходником Power-Change

189 Алмазная коронка
с переходником Power-Change

190 Алмазные свeрла для 
мокрого сверления

192 Биметаллическая коронка HSS 
со стандартным переходником

196 Пильный венец

Подходящий 
инструмент 
для твёрдой 
керамической плитки.

Коронки Bosch: 
            всегда то, что надо.

Инновационные, эффективные и уникальные: коронки Bosch с технологией смены инструмента Power-Change. 
Инновационный переходник экономит время, которые вы тратили раньше на заворачивание и отворачивание рабочего 
инструмента. Коронка и центрирующее сверло быстро и надёжно крепятся и также легко снимаются. Благодаря этому 
обеспечивается высокая безопасность работ при повышенной производительности инструмента. Среди обширного 
ассортимента вы гарантированно найдёте подходящую коронку для любого применения: для изготовления чистых и 
точных отверстий во всех материалах. Исключительное качество коронок обеспечивает их долгий срок службы.
Коронки с технологией смены инструмента Power-Change являются ещё одним примером инновационных разработок 
Bosch, направленных на удовлетворение требований профессионалов и достижение оптимальных результатов работы.

Универсальные! 
Идеально подходят 
для сверления в 
металле, древесине, 
пластике и щитовом 
материале.

Идеально подходят 
для обработки 
листового материала.

Идеальный выбор для 
внутренней отделки и 
ремонтных работ.

Содержание
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Область применения
специально предназначен

подходит

Progressor с 
переходником 
Power-Change

Sheet Metal с 
переходником 
Power-Change

Multi Cons-
truction с 

переходником 
Power-Change

Алмазная 
коронка

HSS-Bimetall Пильный венец Указания по применению

Волокнистые плиты на 
цементной основе

Гипсокартонные плиты 
и блоки

ДСП: неотделанные, 
фанерованные, 

ламинированные

Древесина, твердая 
древесина

Керамическая плитка
До степени твердости 6, 

низкое число оборото 

Кирпич с вертикальными 
пустотами Слабый нажим

Кирпичная кладка 
(Soft, Medium)

Кровельная черепица
Кроме бетонной 

черепицы

Ламинат

Легированный алюминий
Использовать 

охлаждающую жидкость

Легкий бетон

Многослойные 
волокнистые материалы

Многослойные 
материалы

Напольная плитка, 
фарфор, керамический 

гранит

Нелегированный 
алюминий

Использовать 
охлаждающую жидкость

Нержавеющая сталь
Низкое число оборотов, 

использовать охлаждающую жидкость

Органическое стекло
Использовать 

охлаждающую жидкость

Полимеры

Полнотелый кирпич

Сталь, чугун
Использовать охлаждающую жидкость

(кроме чугуна)

Тонкие листы 
(нержавеющая сталь, 

сталь, алюминий, медь, 
латунь и т. д.)

Использовать 
охлаждающую жидкость

Фанера, столярные 
плиты

Цветной металл
Использовать 

охлаждающую жидкость

Цементостружечные 
панели (ЦСП)

Непременная обязанность специализированной торговой сети – это профессиональная 
консультация клиентов. Поэтому Bosch предлагает программу профессиональных коронок, 
оптимально подходящих для любого вида работ. Наименования изделий, названия серий, 
указывающих на использование инструментов, а также цветовая маркировка позволяют клиентам 
быстро и точно определить коронку, подходящую для того или иного материала.

Ассортимент: 
    подходящая коронка для любого вида работ.
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Алмазная коронка 

Алмазные зенкеры 
для розеток

Технология замены инструмента Power Change: 
  пилить, а не заменять инструмент.

За один щелчок! Новая технология смены инструмента Power Change позволяет забыть о долгих 
отвинчиваниях и завинчиваниях при смене инструмента. Данная инновационная система позволяет 
быстро и надежно фиксировать и снимать коронки и центрующие сверла. Стопорный винт для 
центрирующих сверл отошел в прошлое.

Переходник для инструментов так же уникален, как и их производительность: с этой минуты для 
любой дрели и для коронок любого диаметра Вам понадобится только один переходник.

Хвостовик SDS-plus

Шестигранный 
хвостовик

Ø 14–152 мм

HSS-G

HSS-Co

Переходник 
Power Change

Ø 20–105 мм

HSS-Co

HM, TCT

Ø 16–152 мм

HSS-Co, 
короткий

HM

Ø 68/82 мм

Ø 19 – 83 мм
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Алмазные зенкеры 
для розеток

Режущая кромка алмазного сверла/
коронки
Высокое сопротивление при сверлении 
из-за большой толщины режущих кромок. 
Результат: низкая производительность.

Стандарт

Режущая кромка алмазного сверла/
коронки
Исключительно быстрое и чистое 
сверление отверстий благодаря 
сверхтонким режущим кромкам, 
обеспечивающим низкое сопротивление.

Bosch

Алмазные свёрла/коронки Bosch: быстрое и чистое сверление благодаря сверхтонким режущим кромкам.

n Эффективная система водяного охлаждения
 Напорный бак большого объёма обеспечивает достаточное количество воды для сверления 
нескольких отверстий.

n Практичные самоклеящиеся центрирующие приспособления

n Свёрла Diamond for Hard Ceramics
 Ассортимент высокопроизводительных алмазных свёрл со стандартным диаметром 5–14 мм.

n Коронки Diamond for Hard Ceramics
  Новое решение в области обработки твёрдой керамической плитки. С проверенной технологией 

Power-Change для замены коронок без инструмента. Для сверления отверстий диаметром 19–83 
мм.

Обработка твёрдой керамической плитки — 
                       сверление с помощью системы.

Bosch предлагает профессиональную систему для сверления даже самой твёрдой керамической плитки:
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        Алмазные свёрла и коронки 
для сверления любых отверстий.

n  Оптимально подходят для быстрого сверления точных отверстий с чистыми кромками в любой 
твёрдой керамической плитке.

n  Алмазные свёрла и алмазные коронки с долгим сроком службы благодаря 
высококачественным алмазам и эффективному водяному охлаждению.

n  Постоянно высокое давление воды. Для работ на расстоянии до 1,5 м над напорным баком.

n  Центрирующие приспособления для свёрл и коронок обеспечивают точное соблюдение 
позиции отверстий. 
Кроме того, самоклеящиеся центрирующие приспособления препятствуют излому плитки при 
обработке.
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Рекомендация по частоте вращения для алмазных коронок.

19 3/4 800-1200

20 25/32 800-1200

22 7/8 800-1200

25 1 800-1200

29 1 1/8 500-900

32 1 1/4 500-900

35 1 3/8 500-900

38 1 1/2 500-900

41 1 5/8 500-900

44 1 3/4 500-900

51 2 400-800

54 2 1/8 400-800

57 2 1/4 400-800

60 2 3/8 200-600

64 2 1/2 200-600

65 2 9/16 200-600

67 2 5/8 200-600

68 2 11/16 200-600

70 2 3/4 200-600

76 3      200-600

79 3 1/8 150-500

83 3 1/4 150-500

Диаметр, мм Диаметр, дюймы
Рекомендация по 

частоте вращения, 
об/мин

Диаметр, мм Диаметр, дюймы
Рекомендация по 

частоте вращения, 
об/мин

Рекомендуемое число оборотов для биметаллической 
коронки Progressor и коронки Sheet Metal.

Рекомендуемое число 
оборотов для коронок 
Multi Construction.

Диаметр 
в мм

Древесные и 
древесностружечные 

плиты, об/мин

Пластик,
об/мин

Кирпичная 
кладка,
об/мин

Керамическая 
плитка,
об/мин

20–35 1000 800 800 500

40–50 800 600 700 400

58–74 600 400 600 400

80–105 400 300 300 300

Диаметр
в мм

Нержавеющая 
сталь

об/мин

 Сталь,
об/мин

Алюминий,
об/мин

Древесина, 
ПВХ,

об/мин

41 105 210 315 2100

43 100 205 305 2100

44 95 195 295 2100

46 95 190 285 2100

48 90 180 270 2100

51 85 170 255 2000

52 80 165 240 2000

54 80 160 240 2000

56 80 155 240 2000

57 75 150 225 2000

59 75 145 225 2000

60 70 140 220 2000

64 65 135 205 1850

65 65 130 200 1850

67 65 130 195 1800

68 65 130 190 1800

70 60 125 185 1800

73 60 120 180 1800

Диаметр
в мм

Нержавеющая 
сталь

об/мин

 Сталь,
об/мин

Алюминий,
об/мин

Древесина, 
ПВХ,

об/мин

76 55 115 170 1800

79 55 110 165 1500

83 50 105 155 1500

86 50 100 150 1500

89 45 95 145 1200

92 45 90 140 1200

95 45 90 135 1200

98 45 90 135 1200

102 40 85 130 1000

105 40 80 120 1000

108 40 80 120 900

111 40 80 120 900

114 35 75 105 900

121 35 75 95 900

127 30 65 90 800

140 25 60 85 800

152 25 55 75 800

Диаметр
в мм

Нержавеющая 
сталь

об/мин

 Сталь,
об/мин

Алюминий,
об/мин

Древесина, 
ПВХ,

об/мин

14 300 550 900 3000

16 275 530 825 3000

17 250 500 750 3000

19 230 460 690 3000

20 220 440 675 3000

21 210 425 660 3000

22 195 390 580 3000

24 185 370 555 2700

25 175 350 525 2700

27 160 325 480 2700

29 150 300 450 2700

30 145 285 425 2400

32 140 275 410 2400

33 135 260 390 2400

35 125 250 375 2400

37 120 240 360 2400

38 115 230 345 2400

40 110 220 330 2100
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